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Normec Certification B.V.

Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen

T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normeccertification.nl

InstallQ BRL 6000-25 Procescertificaat NC-6025-189

‘WERKZAAMHEDEN AAN GEBOUWGEBONDEN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN VOOR
DE TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT EN DE AFVOER VAN ROOKGAS’

Certificaathouder:

Van Dijk Made B.V.

Adres: Brieltjenspolder 3 Datum uitgifte: 27-12-2024
4921 PK MADE Geldig tot: 23-12-2027
Telefoonnr: Gecertificeerd sinds: 23-12-2024
E-mail: info@vandijkmade.nl Certificaatnummer: NC-6025-189
KvK-nummer: 18124693 Vervangt: NC-6025-189 d.d. 23-12-2024

Toepassingsgebied:

al - Het installeren van gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -
rookgasafvoervoorzieningen

b1 - Het repareren van gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -
rookgasafvoervoorzieningen

c1 - Het onderhouden van gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -
rookgasafvoervoorzieningen

d1 - Het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de
onderdelen al tot en met c1

el - Het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de
onderdelen a2 tot en met d2

Verklaring van Normec Certification B.V.

Dit procescertificaat is afgegeven op basis van BRL 6000-25 Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende
voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas d.d. 10-07-2024, conform het
certificatiereglement van Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart dat:

- Het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat, dat de door Van Dijk Made B.V. verrichte werkzaamheden aangaande het
bovengenoemde toepassingsgebied bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen,
mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit
procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd;

- Met in achtneming van het bovenstaande, het eindresultaat van het proces in zijn toepassing(en) voldoet aan de eisen van
het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring.

Het certificaat is opgenomen in het Register gasverbrandingsinstallaties op de website van de Toelatingsorganisatie
Kwaliteitsborging Bouw (TloKB): www.tlokb.nl.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ, www.installg.nl.

Voor Normec Certification B.V.

Normec

BRL 6000-25

De gebruiker van dit certificaat dient bij Normec Certification B.V. te informeren op deze kwaliteitsverklaring nog geldig is.

- Besluit Bouwwerken
Leefomgeving
- Besluit Kwaliteit

Leefomgeving v KOOLMONOXIDE VR
V VEILIGE INSTALLATIE

Dit procescertificaat bestaat uit 2 pagina’s
Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.

Normec



Normec Certification B.V.

l
@\ Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen .===
PRODUCTS T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com PeEHE O r m e c
RvAC 734 www.normeccertification.nl (1] ]

InstallQ BRL 6000-25 Procescertificaat NC-6025-189

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING INGANG

Art. Onderwerp

Grenswaarde/
bepalingsmethode

Prestaties volgens
certificaat

Toelichting/
voorwaarden

6.45 | Werkzaamheden aan
verbrandingstoestellen,

voorzieningen en

verbrandingsluchttoevoer-

rookgasafvoervoorzieningen

Aansturingsartikel

BKL art. 3.75 lid 2 sub b tot en
met h

Zie controlerapport

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas

Nieuwbouw | Bestaande bouw Verbouw Toelichting/
voorwaarden
Aansturingsartikel 4.134 3.74 = Zie controlerapport
Aanwezigheid 4.135 3.75 = Zie controlerapport
(gelijk aan 4.135)
Capaciteit 4.136 en 3.76 en 3.77 - Zie controlerapport
4.137
Plaats van de opening 4.138 en o 4.138 en 4.139 Zie controlerapport
4.139 (nieuwbouwniveau)
Rookdoorlatendheid 4.141 3.78 4.141 (nieuwbouwniveau) Zie controlerapport
Stromingsrichting 4.136 en 3.76 en 3.77 = Zie controlerapport
4.137
Verdunningsfactor 4.126 = 4,126 (nieuwbouwniveau) Zie controlerapport
Brandveiligheid 4.40 3.29 = Zie controlerapport

SPECIFICATIE INSTALLATIES

Algemene beschrijving van de werkzaamheden

De gecertificeerde werkzaamheden betreffen werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandings-
luchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen voor de volgende deelgebieden:

al - Het installeren van gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -
rookgasafvoervoorzieningen

b1 - Het repareren van gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -
rookgasafvoervoorzieningen

c1 - Het onderhouden van gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en -
rookgasafvoervoorzieningen

d1 - Het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de
onderdelen al tot en met cl1

el - Het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van gasverbrandingstoestellen na werkzaamheden als bedoeld in de
onderdelen a2 tot en met d2

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Van Dijk Made B.V.

en zo nodig met:
- Normec Certification B.V.

Nummer: NC-6025-189

Datum uitgifte: 27-12-2024

Geldig tot: 23-12-2027

Gecertificeerd sinds: 23-12-2024
Vervangt: NC-6025-189 d.d. 23-12-2024

BRL 6000-25
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Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.



